
Datasheet

DIGITUS Cat 6A Aufputzdose, 1-fach

DN-93712
EAN 4016032425878

CAT 6A Konsolidierungsgehäuse 1x Keystone Modul, geschirmt,
1-Port

Die DIGITUS® Aufputzdose dient zum Aufbau von
Konsoliedierungspunkten an Schreibtischen, in Zwischendecken sowie
in Unterflursystemen. Die Installation der Kabel erfolgt auf einer Seite
über eine LSA-Schneidklemme und auf der anderen Seite über
RJ45-Buchse.

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr
Netzwerk.

• 500 MHz
• 10GBase-T
• Geschirmt
• Externer Anschluss: RJ45-Buchse
• Interner Anschluss: LSA-Leiste
• TIA-568A/B Belegung
• Befestigungszubehör
• Kategorie: CAT 6A

Logistische Daten

Anzahl
(Stück)

Gewicht
(kg)

Tiefe
(cm)

Breite
(cm)

Höhe
(cm)

cm³

Karton-VPE 250 9,92 30,00 34,00 41,00 41.820,00

Innen-VPE 25 0,99 16,00 27,50 7,00 3.080,00

Einzel-VPE 1 0,04 5,50 6,00 3,00 99,00

Netto einzeln ohne VP 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Weitere Anwendungsbilder:
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