ATEN CS1964 4-Port USB 3.0 4K DisplayPort Dreifach
Display KVM Switch

Artikelnummer 14.01.7125 'E\TEN

Hersteller ATEN
Hersteller-Art.-Nr. CS1964
EAN (Einzelstick) 4719264647536

Innovation im Desktop KVM Switching - Der ATEN CS1964 optimiert lhren Desktop
so, dass Sie muhelos eine Multimedia Workstation mit Dreifach-Display und
sofortigem, benutzerfreundlichem Zugriff auf vier Computer uber eine einzige
USB-Tastatur, USB-Maus und drei HDMI-Monitore mit Auflosungen bis zu 4K DCI
(4096 x 2160 bei 60 Hz) verwalten konnen.

Der CS1964 ist mit der patentierten Video DynaSync™ Technologie von ATEN ausgestattet -
welche die Bildschirmauflosung optimiert und den Wechsel zwischen den Systemen
beschleunigt - sowie mit einem integrierten USB 3.1 GEN Hub fur Datentbertragungsraten
bis zu 5 Gbps, mit dem Sie Multimedia-Aufgaben muhelos beschleunigen konnen. Er verfugt
auch uber einen N-Key Rollover, der bis zu 15 gleichzeitige Tastenanschlage ohne
Geisterbilder oder Storungen unterstutzt.

Durch die Integration all dieser fortschrittlichen Funktionen bietet der C51964 einen
einzigartigen Vorteil fur Benutzer, die mehrere Systeme betreiben und mehrere Aufgaben
uber einen erweiterten Desktop mit Dreifach-Display ausfuhren mussen. Der C51964 kommt
vor allem denen zugute, die Finanzhandel, CGI Arbeiten, Grafikdesign, Kontrollzentrum, Call
Center, Videonachbearbeitung, Spieleanwendungen und mehr betreiben.

* Eine USB-Tastatur/Maus und drei HDMI-Monitore steuern vier DisplayPort-Computer
* Unterstutzt uberlegene Videoqualitat - bis zu 4K DCI (4096 x 2160 bei 60 Hz); HDCP
kompatibel

* Computerauswahl uber Drucktasten, Hotkeys, Mausl und RS-232 Befehle2



* Unterstutzt N-Key Rollover3 (NKRO) - ermoglicht eine kollisionsfreie Tastatursteuerung
* Video DynaSync™ - eine exklusive ATEN Technologie beseitigt Anzeigeprobleme beim
Start und optimiert die Auflosung beim Umschalten zwischen verschiedenen Quellen

Unterstutzt sechs Displays durch Anschluss von zwei Dreifach-Display KVM Switches
Integrierter 2-Port USB 3.1 Gen 1 Hub mit SuperSpeed 5 Gbps Datenubertragungsraten

* Unterstutzt Konsole-Tastatur Emulation/Bypass Funktion

Technische Daten
Hersteller
Produktgruppe
Produkttyp

Lieferumfang

Anzahl PCs

Unterstutzte PC-
Plattform

PC: Monitor-Anschlusse

PC: Maus-/Tastatur-
Anschlusse

PC: Anschlisse an
angeschl. Kabeln

Schaltung uber OSD

Audio getrennt von KVM
schaltbar

Tastatur-/Maus-
Emulation

19"-einbaubar

Kaskadierbar

Unterstutzt Konsole-Maus Emulation/Bypass Funktion
Unabhangiger Wechsel von KVM, USB Peripherie und Audiofokus4
Unterstutzt HD Audio4

Firmware-Upgrade moglich

ATEN
KVM-Switches / PC-Shares
KVM-Switch, DP

1x CS1924 2-Port USB 3.0 4K DisplayPort KVMP™ Switch

4x LIN5-20K1-K13G DisplayPort Kabel, 4x LIN6-11C1-E12G USB
3.0 Kabel

4x LIN5-0205-21CG Audiokabel, 4x LIN5-0205-21DG
Audiokabel, 1x 0AD8-8005-40MG Netzteil

1x LIN2-418K-E12G Gleichspannungskabel, 1x
Benutzeranleitung

4
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4x DP BU
uUSB
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nein
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ja

nein
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Hot-Plug-fahig

Max. Auflosung
(nominell)

Farbe (Gehause)
Abmessungen (HxBxT)
Gewicht

Netzteil bendétigt

Zubehor: Akku/Batterie
optional

Zubehor: Akku/Batterie
bendotigt

Technische
Besonderheiten

nein

4096 x 2160 bei 60 Hz

schwarz
65x156x335 mm
1,93kg

ja

Nicht relevant

Nicht relevant

LED-Anzeige fur Kanalbelegung



