ROLINE R)45 Stecker, geschirmt, Cat.6/6A (Class
E/EA), Pass-Through Modularstecker, fur Massiv-
/Litzendraht, 10 St.

Artikelnummer 21.17.3146 roline
Hersteller ROLINE ” '
Hersteller-Art.-Nr. 21.17.3146
EAN (Einzelstuck) 7630049640863
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RJ45-Durchgangs-Stecker / Pass-Through Modularstecker fur die Twisted-Pair
Netzwerkverkabelung

* Geschirmte RJ45-Durchgangs-Stecker fur die Twisted-Pair Netzwerkverkabelung
* Vergoldete Kontakte

* Zum Einsatz mit Kat. 6A Verkabelung

* Geeignet fur Litzen- und Massiv-Draht-Kabel in AWG 24 - 26

* Geeignet fur Kabel mit einem AuBendurchmesser von 0,96 bis 1,02 mm

* Lieferumfang: 10 Stuck

RJ45 Pass-Through - einfache und kontrollierte Konfektionierung

Bei RJ45 Pass-Through Modularsteckern werden die einzelnen Adern des Netzwerkkabels
vollstandig durch den Stecker gefuhrt und treten an dessen Vorderseite wieder aus. Dadurch
lasst sich die korrekte Aderreihenfolge vor dem Crimpen einfach kontrollieren. Im Gegensatz
zu herkdbmmlichen RJ45-Steckern mussen die Adern vor dem EinfUhren nicht exakt auf die
passende Lange gekurzt werden. Die uberstehenden Aderenden werden beim Crimpen mit
einem geeigneten Pass-Through-Crimpwerkzeug bundig abgeschnitten. Das erleichtert die
Verarbeitung und kann insbesondere bei der Konfektionierung mehrerer Netzwerkleitungen
Zeit sparen und Verdrahtungsfehler reduzieren.

Technische Daten



Hersteller
Produktgruppe
Produkttyp

Farbe

Lieferumfang
Schirmungstyp
Ubertragungsqualitat
Anzahl Ports

Seite 1 Typ des
Anschlusses

Seite 1 Art des
Anschlusses

Material (Gehause)
Schirmkontaktierung

gesonderte
Zugentlastung

Steckrichtung
Hohe

Breite

Tiefe

Gewicht
Verpackungshohe
Verpackungsbreite
Verpackungstiefe

Paketgewicht

ROLINE
Anschlusstechnik TP
RJ-45 Modular Stecker
silberfarben

10 Modular-Stecker
geschirmt

Cat6A / Class EA

1

RJ-45

Mannlich (Stecker)

Kunststoff / Metallschirmung
ja

nein

gerade
11 mm
11.7 mm
21.5 mm
23 ¢

20 mm
50 mm
50 mm

0.02 kg



