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Connecteurs modulaires "Pass-Through" pour câblage réseau à paires torsadées

• Connecteurs modulaires blindés
• Contacts dorés
• A utiliser avec des câbles cat. 6A
• Pour câble solide et tresse en AWG24 ~ AWG26
• Convient aux câbles dont le diamètre extérieur est compris entre 0,96 et 1,02 mm
• Contenu de la livraison : 10 pièces

RJ45 Pass-Through – une confection simple et contrôlée

Avec les connecteurs modulaires RJ45 Pass-Through, les différents conducteurs du câble
réseau traversent entièrement le connecteur et ressortent par sa face avant. Il est ainsi facile
de contrôler l’ordre correct des conducteurs avant le sertissage. Contrairement aux
connecteurs RJ45 conventionnels, les conducteurs ne doivent pas être coupés à la longueur
exacte avant leur insertion. Lors du sertissage à l’aide d’une pince à sertir Pass-Through
appropriée, les extrémités dépassant du connecteur sont coupées à ras. Cette méthode
facilite la confection et permet, notamment lors du câblage de plusieurs liaisons réseau, de
gagner du temps et de réduire les erreurs de câblage.

Caractéristiques techniques

Constructeur ROLINE



Groupe de produits Technique de raccordement TP

Types de produits Connecteur modulaire RJ-45

Couleur argent

Comprend 10 connecteurs modulaires

Type de protection blindé

Qualité de transmission Cat6A / Class EA

Nombre de ports 1

Type de connecteur face
1

RJ-45

Genre du connecteur
face 1

Mâle

Matériel (boîtier) plastique / blindage métal

Contact du blindage oui

Embout de soulagement non

Direction de la prise droit

Hauteur 11 mm

Largeur 11.7 mm

Profondeur 21.5 mm

Poids 23 g

Hauteur du colis 20 mm

Largeur du colis 50 mm

Profondeur du colis 50 mm

Poids du paquet 0.02 kg


